
CREMONESI E MANIGLIE
CREMONE BOLT AND HANDLES

CREMONES ET BÉQUILLES
CREMONAS Y MANILLAS

Luminor 1
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Martellina
Manico in alluminio pressofuso, 
meccanismo interno in materiale 
autolubricante, scatto a 90°.
Sporgenza perno regolabile.
Dotazioni
Perno quadro 7X7
Viti per il ssaggio

Martellina bolt
The handle are die-cast aluminium, 
the internal mechanism are in low 
friction material, 90° rotation.
Adjustable pivot length.
Supplied with
Square section shaft 7X7
Fixing screws

Béquille avec carré de 7 mm
Poignée en aluminium moulé sous 
pressofusion. Mécanisme intérieur 
en métal autolubriant, rotation 90°.
Longueur de pivot réglable.
Équipement
Fer carré 7X7
Vis de xation

Martelina con cuadrillo de 7 mm
Mango de aluminio inyectado. 
Mecanismo interno de metal 
autolubricante, con giro a 90°.
Longitud pin ajustable.
Accessorios
Eje cuadrillo de 7X7 mm
Tornillos para la jación
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Con chiave / With key / Avec clé / Con llave.
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doppia maniglia 328

Doppia maniglia in alluminio 
pressofuso
Maniglia ambidestra con ritorno 
a molla. Copricassa girevole per 
facilitare il fissaggio.
Dotazioni
Perno quadro 8x8 per profili da 
39÷80 mm

Double handle made from die-
cast aluminium
Suitable for right hand left hand 
opening. Spring return, rarable cover 
for ease of installation.
Supplied with
Square section shaft 8x8 for range 
profile from 39÷80 mm

Double béquille en aluminium 
moulé sous pressofusion
Béquille avec rappel automatique. 
La cache fixation pivotant facilite la 
pose.
Équipement
Fer carré 8x8 pour gamme de profile 
39÷80 mm

Juego de manillas en aluminio 
inyectado
Manillas ambidestrias con muelle 
de recuperacìon. La cubierta de las 
manillas gira para facilitar su fijaciòn.
Accessorios
Eje cuadrillo de 8 mm para perfil de 
39÷80 mm
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